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Dokument normatywny: SJ-6961/II

SWIADECTWO KONTROLI JAKOSCI

Gatunek:

Gliwice, dn. 09.09.2013

Nr serii: 1084/09/13

Parametr Jednostka Wymagania Wynik
Wyglad zewnetrzny: bezbarwna lub bragzowawa, lepka bezbarwna, lepka ciecz
ciecz
Wyglad roztworu: klarowna, nie bardziej intensywna odpowiada
niz roztwory wzorcowe Y5, BY5
lub R5
Zawartos¢ (w substancii % min. 99,0 max. 101,0 99,8
bezwodnej)
Tozsamo$¢ (IR) odpowiada odpowiada
Skrecalnosé optyczna (25°C, ° od -130 do -143 -135
96% etanol)
Skrecalnos¢ optyczna (20°C, ° od -140 do -152 -145
bezwodny etanol)
Metale cigzkie: % max. 0,002 < 0,002
Woda (KF): % (Wiw) max. 0,5 0,1
Najwieksze zidentyfikowane % max. 0,30 <0,01
zanieczyszczenia (HPLC):
Najwigksze niezidentyfikowane % max. 0,10 < 0,10
zanieczyszczenia (HPLC):
Catkowite zanieczyszczenia % max. 0,80 0,07
(HPLC):
Spetnia wymagania Ph. Eur.
Orzeczenie: ODPOWIADA WYMAGANIOM
Okres wazno$ci: Wrzesien 2015
Zatwierdzit:
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‘Data wydruku:-15:10:2043-

SWIADECTWO JAKOSCI. .~ 1935890/478457/2013
' SRO8Y
Nazwa towaru:  Glikol propylenowy USP/EP
Nr partii dostawcy: 478457 Specyfikacji nr: ST-IXO 2697-1/2002
Data produkcii: 19-08-2013 Numer partii producenta: 2H191920D4
Data trwatosci: 19-08-2015 Kraj pochodzenia: DE
Odbiorca: Flavourtec Sp. z o.0.
ul. Poleska 25, 81-321 Gdynia
Parametr oznaczony : Wg specyfikacji: Wynik:
Zawartos¢ glikolu propylenowego (USP), % (m/m) >=998 99,96 Bin
Kwasowos¢ (USP), ml 0,1N NaOH/10ml = <=0,2 0,02
Zawartos¢ chlorkow (USP), % (m/m) <= 0,007 Sl M_<0,0070‘
Zawartos¢ metali ciezkich (USP), ppm <=5, e e
Identyfikacja IR (USP, test A) zgodna z wzorcem odpowiada
Identyfikacja - test na glikol etylenowy (USP, test B) speinia wymagania odpowiada
Identyfikacja - test na glikol dietylenowy (USP, test B) spefnia wymagania odpowiada |
Pozostatos¢ po prazeniu (USP), mg/50g <= 3,500 0,16
Zawartosé siarczanéw (USP), % (m/m) <= 0,006 <0,0060 -
Zawarto$¢ wody (USP), % (m/m) typowo 0,2 odpowiada
Kwasowos¢ (EP), ml 0,1N NaOH/10ml <= 0,05 0,02
Temperatura wrzenia (EP, identyfikacja test C), °C 184 - 189 184
Barwa (EP) spetnia wymagania EP - - odpowiada-
Zawarto$c metali ciezkich (EP), ppm <=5,0 ; ' <50
Zawartosé subst. Utleniajacych (EP), ml 0,05M tiosiarczanu sodu <=0,20 i ’6ib3 k
Zawartos¢ substancji redukujacych (EP) spetnia wymagania EP _ odpowiada
Gestosé wzgledna 20/20°C (EP, identyfikacja test A) 1,035 - 1,040 L
Wspéiczynnik refrakcji (EP, identyfikacja test B) 1,431 - 1,433 g TREHC
Identyfikacja - test D (EP), °C 121-128 125
Zawarto$é popiotu siarczanowego (EP), %(m/m) <=0,0100 fipopesis
Zawartos¢ wody (EP), %(m/m) typ. 0,2 odpowiada

Dokument opracowano w oparciu o Swiadectwo jakosci producenta.

Przy zgtaszaniu uwag dotyczacych jakosci dostaczonego towaru prosimu powotywacé si¢ na numer partii dostawcy.
Parametr "typowy" nie stanowi specyfikacji technicznej i nie moze by¢ podstawa do reklamaciji. ;
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikaja z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastepujgbadan wykonywanych przez odbiorce przy
dostawie.
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Dokument drukowany z systemu komputerowego Diferros i jest wazny bez podpisu.
Zgodny z norma PN-EN 10204-3.1.B

FA,R‘PLM Osoba odpowiedzialna - Violetta Pariczyk, tel. + 48 77 4721 538 DIFERROS ¥



Data wydruku: 15.10.2013

SWIADECTWO JAKOSCI 1935888/474260/2013
Nazwa towaru:  Gliceryna farmaceutyczna roslinna 99,5%
Nr partii dostawcy: 474260 Specyfikacji nr: ST-IXO 8504-1/2008
Data produkciji: 01-08-2013 Numer partii producenta: 21127
Najlepiej spozyc¢ przed: 31-07-2014 Kraj pochodzenia: DE
Odbiorca: Flavourtec Sp. z 0.0.

ul. Poleska 25, 81-321 Gdynia

Parametr oznaczony : Wg specyfikacji: Wynik:
Identyfikacja A, speinia test A odpowiada
Kwasowos¢ lub zasadowo$¢ (0,1M NaOH), mi G5 <=0,2 0,04
Wspotczynnik zatamania $wiatta 1,470 - 1,475 A 1,4723
Zawartoé¢ aldehydéw, ppm <=10 gy 0
Zawartos$¢ estrow (0,1M HCI), ml >=8 8,06
Zanieczyszczania A (glikol dietylenowy), %(m/m) <=0,1 <015 =
Zawarto$¢ zwigzkoéw halogenowych, ppm <= 35 <5
Zawartosc cukrow spetnia test odpowiada
Zawartosé chlorkéw, ppm <=10 2,00 ———=
Zawartosc metali cigzkich, ppm <=5 <5
Zawartos¢ wody, %(m/m) <=2 A 0,04
Zawarto$¢ popiotu siarczynowego, %(m/m) <=0,01 <0,001 " |
Zawartosc gliceryny, %(m/m) >=995 B A L L s
Wyglad zewnetrzny bezbarwna, klarowna ciecz 3 odpownada -l

Produkt spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw prawnych (w szczegélnosci Razporzgdzenia (WE) Nr 852/2004 w |
sprawie higieny artykutow spozywczych, 178/2002 — dotyczgcego ogdlnych zasad i wymagan prawa zywnosciowego,”
1829/2003 i 1830/2003 — odnoszgcych sig¢ do artykutow spozywczych genetycznie zmodyfikowanych, 1881/2006 dotyczqcego

substancji zanieczyszczajgcych, 1441/2007 dotyczgcego kryteriow mikrobiologicznych) w zakresie wymagan zdrowotnych (W

tym substancji uzytych do jego wytworzenia, zanieczyszczen chemicznych i bblogicznych — metali ciezkich, aﬂatoksyn srodkow |
ochrony roslin, pozostatosci srodkéw weterynaryjnych, mikrobiologii i innych) i moze by¢ przeznaczony do spozycia przez ludzi. |

806

Zaswiadczamy, ze produkt spetnia wymagania okreslone w wyzej wymienionej specyfikacji.

Dokument opracowano w oparciu o Swiadectwo jakosci producenta.
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Przy zgtaszaniu uwag dotyczacych jakosci dostaczonego towarurerlésivmu powotywac siena numer partii dostawcy.
Parametr "typowy" nie stanowi specyfikacji technicznej i nie moze byc podstawg do reklamacji.

Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikaja z aktualnej wiedzy’ o produkcie i nie zastepujgbadar wykonywanych przez o
dostawie.

Dokument drukowany z systemu komputerowego Diferros i jest wazny bez podpisu.
Zgodny z normg PN-EN 10204-3.1.B
Osoba odpowiedzialna - Violetta Pariczyk, tel. + 48 77 4721 538
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